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PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALTA, MEDIA Y BAJA TENSIÓN

DEL CARCAMO DE BOMBEO

AUTORIZACIÓN:

DATOS GENERALES:

PROYECTO:

CONTENIDO:

ESCALA: CLAVE DE PLANO:

UBICACIÓN:

FECHA:

Mtro. Joel Iván Zuñiga Gosalvez

Director General de Proyectos de Ingeniería

Ing. Francisco Luciano Valdez Román

Dirección de Proyectos de Infraestructura

Eléctrica y Mecánica
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Proyecto ejecutivo para el reforzamiento del area de

  influencia del macrotanque El Collí, En el municpio de

 Zapopan, Jalisco

NOTAS:

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ACOMETIDA EN MEDIA TENSION C.F.E. 23 KV

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

CAPACIDAD DE FUSIBLE 7.00 A

I = 5.91 A

300.00 KVA

DATOS GENERCuES: BOOSTER EL COLLI

SUPERFICIE: 100.30 M2

CARGA TOTCu INSTCuADA: 224.59 KW

FACTOR DE DEMANDA: 1.00

CARGA CCuCULADA: 179.83 KW

CuCANCE VERIFICACION: :179.83 KW

NATURA

6-85.00mm² (3/0 Cu AWG) F

I=314.45A.

1T-63mm (2 1/2") Ø

L=2.00 m

1-33.6mm² (2 Cu AWG) TF

2-85.002mm² (3/0 Cu AWG) N

23000-440/254 V

DELTA-ESTRELLA

Z=3.16 %

PROYECTO

BOSQUE

LA PRIMAVERA

FORET

EL FORTIN

COLONIA

LA GRANJA

M

LGL36400

3P-400 A

35 kA

MED

13-200A

MEDICION C.F.E.

GABINETE

LA400DS

NOTAS

6-85.00mm² (3/0 Cu AWG) F

I=314.45A.

1T-63mm (2 1/2") Ø

L=1.00 m

TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 15 KVA, RELACION 440-220Y127 V.C.A. EN

GABINETE 2R, DISEÑADO PARA 150° DE SOBRERELACION DE TEMPERATURA CON

DERIVACION AL 2.5% ARRIBA Y ABAJO DE LA TENSION NORMAL.

PE

TAB PPCu- ELECT

CUADRO DE CARGAS

DIAGRAMA

ESQUEMATICO

1

2

CD

CIRCUITO

C1

C2

C3

NOMBRE DE LA CARGA

TRO. SECO 10 KVA(TAB SERVGEN)

TABLERO CONTROL MOTORES

BANCO DE CAPACITORES AUTOM.

WATTS

TOTCuES

2,128.00

WATTS POR FASE

A B

1,020.00
258.00

C

850.00

179,040.00 59,680.00 59,680.00 59,680.00

VOLTS AMPERES FASES Hz

440 3.1

440

440

307.11

104.16

3

3

3

60

60

60

PROTECCION

TM

TM

TM

20

400

125

CONDUCTORES

TIPO POLOS AMPERES FASE NEUTRO TIERRA

3

3

3

8

3/0

1/0

8

3/0

1/0

10

2

6

6-85.00mm² (3/0 Cu AWG) F

I=314.45A.

TABLERO LA400M8B SOBREPONER

1T-63mm (2 1/2") Ø

L=10.00 m

LA400M8B

LGL36400

3P-400 A

35 kA

1-21.10mm² (4 AWG)

HDA36020

3P-20 A

18 kA

3-8.36mm² (8 Cu AWG) F

1-5.26mm² (10 Cu AWG) TF

1-8.36mm² (8 Cu AWG) N

I=3.10 A

1T-21mm 3/4"Ø

L=2.00 m

DE CONTROL

TABLERO

DELTA-ESTRELLA

440-220/127 V

10 KVA

3P-100 A

3-8.36mm² (8 Cu AWG) F

1-5.26mm² (10 Cu AWG) TF

1-8.36mm² (8 Cu AWG) N

I=6.67 A

1T-21mm 3/4"Ø

L=2.00 m

V

QO312L125G

QO3030

3P-30 A

1-5.26mm² (10 AWG)

10 kA

QO220

2P-20 A

1-3.31mm² (12 Cu AWG) TF

2-5.26mm² (10 Cu AWG) F

1-5.26mm² (10 Cu AWG) N

I=0.6 A

1T-21mm (3/4") Ø

L=8.00 m

10 kA

QO220

2P-20 A

1-3.31mm² (12 Cu AWG) TF

2-5.26mm² (10 Cu AWG) F

1-5.26mm² (10 Cu AWG) N

I=6.06A

1T-21mm (3/4") Ø

L=8.00 m

3

A/A 1 TON.

1-5.26mm² (10 AWG)

UTR

AUTOMATIZACION Y

TELEMETRIA

120.00 WATTS

(1) 1,200.00 WATTS

AIRE

ACONDICIONADO

1 TONELADA

1,200.00 WATTS

+ CERCA ELÉCTRICA

ALUMBRADO

(3) 60.00 WATTS

180.00 WATTS

PATIO DE

MANIOBRAS

ALUMBRADO

(5) 32.00 WATTS

160.00 WATTS

AUTOMATIZACION Y

AREA DE BOMBAS

1-3.31mm² (12 Cu AWG) TF

1-3.31mm² (12 Cu AWG) F

1-3.31mm² (12 Cu AWG) N

I=0.94 A

1T-21mm (3/4") Ø

L=4.00 m

TAB- SERV GEN

CUADRO DE CARGAS

DIAGRAMA

ESQUEMATICO

1

2

3

4

C3

C4

C5

TOTALES

C

CIRCUITO

C1

C2

NOMBRE DE LA CARGA

AUTOM. Y TELEMETRIA

AIRE ACONDICIONADO 1 TON -

CERCA ELECTRICA

ALUMBRADO EXTERIOR

ALUM. CTO. AUTOMATIZACION

TABLERO CASETA VIGILANCIA -

CONEXIÓN A CERCA ELÉCTRICA

CIRCUITO ALIMENTADOR

TABLERO QO312L125G SOBREPONER

WATTS

TOTALES

120.00

1,200.00

180.00

160.00

468.00

2,128.00

360.00

1,020.00

WATTS POR FASE

A B

60.00

600.00

90.00

108.00

258.00 850.00

60.00

600.00

90.00

160.00

C

VOLTS AMPERES FASES Hz

220 0.6

127

220

127

220

220

1.40

0.91

1.40

2.36

6.67

2

1

2

1

2

3

60

60

PROTECCION

TM

TM

60 TM

60 TM

60 TM

60 TM

20

20

CONDUCTORES

TIPO POLOS AMPERES FASE NEUTRO TIERRA

2

2

10

10

2

1

2

3

20

15

20

30

10

12

10

8

10

10

10

12

10

8

12

12

12

12

12

(3) 32.00 WATTS

12

ALUMBRADO

96.00 WATTS

CASETA

VIGILANCIA Y

PLANTA DE EMERGENCIA

Ing. Victor Iván Lira Contreras

Escala:Indicadas

Ing. María del Rosario Martínez Barragán

Dirección de Proyectos y Gestión de Recursos Subdirección de Proyectos de Agua Potable

Fecha: Año 2026
Código del plano: DU Plano 3 de 5

1

(1) 12.00 WATTS

ALUMBRADO

12.00 WATTS

BAÑO

3 2

(2) 180.00 WATTS

CONTACTOS

360.00 WATTS

CASETA VIGILANCIA Y

PLANTA DE EMERGENCIA

1-3.31mm² (12 Cu AWG) TF

1-5.26mm² (10 Cu AWG) F

1-5.26mm² (10 Cu AWG) N

I=3.15 A

1T-27mm (1") Ø

L=3.50 m

NOTAS RESPONSABILIDAD:

EFECTUE AL PROYECTO; OBTENER LOS PERMISOS O AUTORIZACIONES FEDERALES, ESTATALESY/O MUNICIPALES.

1.- ES RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR Y/O DESARROLLADOR AVISAR AL SIAPA,CUALQUIER CAMBIO QUE SE

2.- LOS ASPECTOS ESTRUCTURALES QUEDARAN BAJO RESPONSABILIDAD ABSOLUTA DE DESARROLLADOR, SIAPA VALIDA

EJECUCION DE LA OBRA ES RESPONSABILIDAD DES CONSTRUCTOR/DESARROLLADOR.

SOLO LOS VALORES DE DISEÑO Y FUNCIONAMIENTO HIDRAULICO.

3.- EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS Y/O POSIBLES DAÑOS O PERJUICIOS QUE SE OCASIONEN A TERCEROS CON LA

4.- EL MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA INTERNA QUEDARA A CARGO DE LA ADMINISTRACION Y/O

DE LOS CONDOMINOS DEL DESARROLLO HABITACIONAL DE MANERA VITALICIA

10 kA

QO115

1P-15 A

10 kA

QO120

1P-20 A

0 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 m

ESCALA GRAFICA

1:250

DIAGRAMA UNIFILAR
ESCALA 1:250

Zapopan, Jalisco

El Collí

Municipio

Localidad

Descripción del plano

Proyecto de Electrificación Alta, Media y Baja

Tension

Diagrama Unifilar

Dirección de Proyectos y Gestión de Recursos

10 kA

QO220

2P-20 A

1-3.31mm² (12 Cu AWG) TF

2-5.26mm² (10 Cu AWG) F

1-5.26mm² (10 Cu AWG) N

I=0.91A

1T-27mm (1") Ø

L=15.00 m

10 kA

10 kA

QO115

1P-15 A

1-3.31mm² (12 Cu AWG) TF

1-3.31mm² (12 Cu AWG) F

1-3.31mm² (12 Cu AWG) N

I=1.40 A

1T-21mm (3/4") Ø

L=12.00 m

QOD8

5

10 kA

QO220

2P-20 A

1-3.31mm² (12 Cu AWG) TF

2-5.26mm² (10 Cu AWG) F

1-5.26mm² (10 Cu AWG) N

I=2.36 A

1T-27mm (1") Ø

L=15.00 m

1

B

44,760 W

BOMBA 60 HP

TABLERO A CASETA DE VIGILANCIA

BARRAS DE 100 A

2

B

44,760 W

BOMBA 60 HP

3

B

44,760 W

BOMBA 60 HP

4

B

44,760 W

BOMBA 60 HP

5

B

44,760 W

BOMBA 60 HP

RESPCuDO

Proyecto ejecutivo para el reforzamiento del area de

influencia del macrotanque El Collí, En el municpio de

Zapopan, Jalisco

TAB-CUARTO AUTOMATIZACION

BARRAS DE 125 A

3-33.62mm² (2 Cu AWG) F

I=76.78A.

1T-41mm (1 1/2") Ø

L=8.00 m

1-8.37mm² (8 Cu AWG) TF

1-33.62mm² (2 Cu AWG) N

V

3-33.62mm² (2 Cu AWG) F

I=76.78A.

1T-41mm (1 1/2") Ø

L=9.00 m

1-8.37mm² (8 Cu AWG) TF

1-33.62mm² (2 Cu AWG) N

V

3-33.62mm² (2 Cu AWG) F

I=76.78A.

1T-41mm (1 1/2") Ø

L=9.50 m

1-8.37mm² (8 Cu AWG) TF

1-33.62mm² (2 Cu AWG) N

V

3-33.62mm² (2 Cu AWG) F

I=76.78A.

1T-41mm (1 1/2") Ø

L=10.50 m

1-8.37mm² (8 Cu AWG) TF

1-33.62mm² (2 Cu AWG) N

V

3-33.62mm² (2 Cu AWG) F

I=76.78A.

1T-41mm (1 1/2") Ø

L=11.00 m

1-8.37mm² (8 Cu AWG) TF

1-33.62mm² (2 Cu AWG) N

3P-100 A 3P-100 A 3P-100 A 3P-100 A

6-85.00mm² (3/0 Cu AWG) F

I=307.11A.

1T-63mm (2 1/2") Ø

L=10.00 m

1-33.6mm² (2 Cu AWG) TF

2-85.002mm² (3/0 Cu AWG) N

3-53.50mm² (1/0 Cu AWG) F

1-13.30mm² (6 Cu AWG) TF

1-53.50mm² (1/0 Cu AWG) N

I=104.16 A

1T-53mm 2"Ø

L=2.00 m

LGA36400

3P-400 A

18 kA

HDA36125

3P-125A

18 kA

LUMINARIA DE SOBREPONER EN TECHO MODELO 12PTLLEDR65MNB DE 12W,

240/120V. MCA TECNOLITE

UTR
UTR MOTOROLA

LUMINARIA JEVIEW TIPO LED DE 60W, 240/120V. MCA JEMA CURVA II MONTANDA EN

POSTE CONICO CIRCULAR DE 4.5M DE ALTURA.

CAT. JEVIEW-LED60W-MVOLT-4K-R2

TAB GENERAL-CUARTO AUTOMATIZACION

BARRAS DE 400 A

M

1-33.6mm² (2 Cu AWG) TF

2-85.002mm² (3/0 Cu AWG) N

6-85.00mm² (3/0 Cu AWG) F

I=314.45A.

1T-41mm (1 1/2") Ø

L=3.00 m

3X400A

1-33.6mm² (2 Cu AWG) TF

2-85.002mm² (3/0 Cu AWG) N

234/267kW CONTINUO

3F/4H/440-254V

MCA PLANELEC

LUMINARIA TIPO LED DE 24W, 220/127V. MODELO MASTER LED T8, EN COLOR

BLANCO BRILLANTE CON UNA PANTALLA DE INYECCION DE POLICARBONATO

TRANSPARANTE, MARCA MAGG O PHILLIPS.

CONTACTO DUPLEX POLARIZADO 2 POLOS, A 40 cm SOBRE N.P.T. 2 CONDUCTORES

Y CONDUCOTR DE PUESTA A TIERRA, 15 AMPS, 125 VCA, CATALOGO 5262-I, A UNA

ALTURA DE 30cm MARCA ARROW HART O SIMILAR, BAJO NORMA UL WC596-F, NOM

Y ANCE. CON PLACA SERVICIO PESADO CATALOGO AH-23, MARCA ARROW HART O

SIMILAR, BAJO NORMA NOM Y ANCE O LA EDICION VIGENTE.

BASE DE MEDICION TRIFASICA 13 TERMINALES 200 AMPS. CON EQUIPO TCS CON

RELACION DE 400/5 SEGUN ESPECIFICACIONES CFE.

BANCO DE CAPACITOR DE OPERACION AUTOMATICO, TRIFASICO DE 80 kVAR PARA

CORRECCION DEL FACTOR DE POTENCIA AL 0.97 , VOLTAJE DE OPERACION 440 V.,

60 Hz, USO INTERIOR CON FILTRO ANTIRESONANTE, CON REACTOR DE RECHAZO ,

FABRICADO BAJO NORMAS ANSI 19, IEC 831 Y NMX-J-203.

PLANTA DE EMERGENCIA

CAPACIDAD DE

B

BOMBA VERTICAL MULTICELULARES DE EFICIENCIA PREMIUM DE ACERO

INOXIDABLES ACOPLADO A MOTOR VERTICAL DE 60 HP 460 V.TRIFASICA 60 Hz

1-33.6mm² (2 Cu AWG) TF

2-85.002mm² (3/0 Cu AWG) N

TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL OP. RADIAL 150 KVA, 23000 440/254V.,

CON 4 DERIVACIONES 2 ARRIBA Y 2 ABAJO DEL VOLTAJE NOMINAL CON 2.5% CADA

UNA 60 Hz., CON TERMINAL TIPO POZO EN MEDIA TENSION NORMA NMX-J-285-ANCE

MCA. PROLEC O SIM., CON PRUEBA DE PUESTA EN SERVICIO CAMPO

BANCO DE

CAPACITORES

AUTOM. CON REACTOR

80 KVAR
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