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AUTORIZACIÓN:

DATOS GENERALES

PROYECTO:

CONTENIDO:

ESCALA: CLAVE DE PLANO:

NOTAS:

UBICACIÓN

FECHA:

Municipio:  Zapopan, Jalisco.

Localización: Colonia el Fortín.

CONSTRUCCIÓN DE CAJAS, LÍNEAS DE CONEXIÓN, CASETA, OBRA EXTERIOR Y
MURO PERIMETRAL PARA EL REFORZAMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA
POTABLE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL MACROTANQUE EL COLLI, UBICADO EN
LA COLONIA EL FORTÍN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

Director General de Proyectos de Ingeniería
Mtro. Joel Iván Zúñiga Gosalvez

Dir. de Proyectos Hidráulicos
Ing. Raúl Fletes López
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PROYECTO DE SELECCION DE EQUIPAMIENTO
ELECTROMECÁNICO PARA EL BOMBEO.
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PLANTA GENERAL
EQUIPO BOOSTER

ESCALA 1:40

2.- LOS NIVELES ESTAN REFERNCIADOS EN METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR (m.s.n.m.)

1.- TODAS LAS ACOTACIONES ESTAN REPRESENTADAS EN METROS, EXCEPTO LAS INDICADAS EN OTRA UNIDAD.

TUBERIAS

5.- LAS BRIDAS SERAN DE CUELLO SOLDABLE O SEGUN SE REQUIERAEN ACERO AL CARBON CON 

DIAMETRO NOMINAL EFECTIVO QUE SE INDICA EN ESQUEMAS CLASE CLASE B(150 PSI) DEBIENDO 

    ACERO EN TUBERIAS DEBERA APEGARSE A LAS NORMAS TECNICAS DE AWWA.

4.- EL MAQUILADO, DIMENSIONAMIENTO Y SOLDADURA PARA LOS ELEMENTOS PREFABRICADOS DE 

CUMPLIR CON LAS NORMAS DE LA AWWA.

3.- LAS DIMENSIONES RIGEN EL DIBUJO, NO TOMAR MEDIDAS A ESCALA.

RIDAD, PARA LA CUAL Y EN FORMA INVARIABLE SE INSTALARA ESTE MATERIAL EN LAS PIEZAS ESPE-

PIEZAS ESPECIALES.

COMO MINIMO, POR LO QUE CUALQUIER CAMBIO DEBE SER AUTORIZADO PREVIAMENTE POR LA AUTO-

13.- LAS PIEZAS ESPECIALES SERAN DE FIERRO FUNDIDO Y UNA PRESION DE DISEÑO DE 10 KG/CM2

QUEDE ASENTADA EN FORMA UNIFORME SOBRE EL FONDO DE LA ZANJA, EVITANDO DEJAR ES-

10.- CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL MUNICIPIO, TODA LA TUBERIA QUE SE IN-

PARA SU RECEPCION Y PUESTA EN OPERACION.

LA AUTORIDAD, GENERANDO CON ESTO UNA REVISION DE DICHO CALCULO.

1.5 VECES DEL NUMERO DE ATMOSFERAS DE LA TUBERIA A INSTALAR, CONFORME A LAS NOR-

12.- EN CADA DEFLEXION O CAMBIO DE SENTIDO DEL FLUJO, SE DEBERA DE INSTALAR UN ATRA-

METRO Y CUADRO RESPECTIVO, EVITANDO QUE ESTE QUEDE OBSTRUYENDO LAS BRIDAS DE LAS 
QUE DE CONCRETO SIMPLE DE UN f'c =200 kg/cm2, CON DIMENSIONES DE ACUERDO AL DIA-

MAS, Y ESTA SERA REALIZADA EN PRESENCIA DE PERSONAL TECNICO DEL ORGANISMO OPERADOR

DE ESTE MATERIAL, POR LO QUE CUALQUIER CAMBIO DEL MISMO DEBERA DE SER APROBADO POR

11.- LA PRUEBA HIDROSTATICA DE LA TUBERIA DEBERA DE REALIZARSE CON UNA PRESION DE

PARA DIAMETROS MAYORES A 10". EL CALCULO HIDRAULICO SE REALIZO CON LAS NORMAS TECNICAS

DICA EN EL PROYECTO DEBERA SER INSTALADA DE P.V.C., EN CLASE RD-26

20 CMS., Y HUMEDECIENDO EL MATERIAL CON AGUA.

PACIOS ENTRE JUNTAS DE TAL MODO QUE SE PUEDA DAÑAR LA TUBERIA, PUDIENDO SER CON

DAN DAÑAR LA TUBERIA, COMPACTANDO AL 90 % DE LA PRUEBA PROCTOR, EN CAPAS DE

DEL ACOSTILLADO, PERO CON UNA COMPACTACION DEL 95% DE LA MISMA PRUEBA PROCTOR.

DEL TUBO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RETIRANDO LAS PARTICULAS QUE PUE-

9.- EL RELLENO COMPLEMENTARIO, DEBERA DE REALIZARSE CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS

8.- EL ACOSTILLADO DEBERA DE REALIZARSE HASTA UNA ALTURA DE 30 CMS. ARRIBA DEL LOMO

MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, SI ESTE ES APROBADO.

UN COSTADO DE LA ZANJA.

CIONES CORRESPONDIENTES, Y EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION SERA DEPOSITADO A

6.- LA EXCAVACION DE LA ZANJA SE REALIZARA CON DIMENSIONES DE ANCHO Y PROFUNDIDAD,
DEPENDIENDO DEL DIAMETRO, LAS CUALES ESTAN REPRESENTADAS EN LA TABLA DE ESPECIFICA-

7.- SE DEBERA DE INSTALAR UNA PLANTILLA DE MATERIAL TIPO "A", A FIN DE QUE LA TUBERIA

CIALES, AUN EN EL CASO DE QUE NO EXISTA INSTALACION DE VALVULA.

CAJA Y LA BRIDA PROXIMA.
DEL ORGANISMO OPERADOR, DEJANDO UNA DISTANCIA MINIMA DE 30 CM. ENTRE EL MURO DE LA

14.- LA CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVULAS, SE REALIZARA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES

2.- LA LIMPIEZA Y EL RECUBRIMIENTO DE LA TUBERIA Y PIEZAS  DE ACERO SERÁ:

DE LA LIMPIEZA Y RECUBRIMIENTO DE TUBERIA Y PIEZAS ACERO

1.- LA TUBERIA SERA DE ACERO 53-B CON ESPESOR INDICADO, LOS CALCULOS SE REALIZARON 
CON ESTE TIPO DE MATERIAL POR LO QUE CUALQUIER CAMBIO DEBERA SER NOTIFICADO AL PROYECTISTA.

5.- EL MAQUILADO, DIMENSIONAMIENTO Y SOLDADURA PARA LOS ELEMENTOS PREFABRICADOS DE 

    ACERO EN TUBERIAS DEBERA APEGARSE A LAS NORMAS TECNICAS DE AWWA.

APLICACION DE 2 CAPAS DE ACABADO VINILICO DE ALTOS SOLIDOS, A UN ESPESOR DE PELICULA SECA

PELICULA SECA DE 2 MILESIMAS DE PULGADA.

DE 1 MILESIMA DE PULGADA POR CAPA, (ESP. PEMEX RP6).

7.- TANTO LA SOLDADURA COMO LA APLICACION DEBERA SEGUIR LAS NORMAS

8.- LA SOLDADURA SE HARA CON ELECTRODOS E.70, EVITANDO LA FORMACION DE OQUEDADES,  

 PODRA SER MANUAL O SEMIAUTOMATICA (SE REQUERIRA CALIFICACION DE LOS SOLDADORES).

LOS ELECTRODOS EMPLEADOS, SE UTILIZARAN EN UN PLAZO MAXIMODE 6 MESES DESPUES DE 

EFECTIVO QUE SE INDICA EN ESQUEMAS CLASE CLASE B(150 PSI) DEBIENDO CUMPLIR CON 

6.- LAS BRIDAS SERAN DE CUELLO SOLDABLE EN ACERO AL CARBON CON DIAMETRO NOMINAL 

9.- EL METODO DE UNION SERA MEDIANTE DOBLE ARCO SUMERGIDO PARA CONTAR CON UNION INTERIOR

APLICACION DE 1 CAPA DE PRIMARIO EPOXICO CATALIZADO ( ESP, PEMEX-RP6) A UN ESPESOR DE 

ASI COMO EL DEPOSITO EXCESIVO DE MATERIAL DE APORTE. LA SOLDADURA

 Y EXTERIOR EN LA TUBERIA.

 SU FABRICACION.

DE LA SOLDADURA

LAS NORMAS DE LA AWWA.

 ESTABLECIDAS POR EL AWWA C-200 Y C206-97

EXTERIOR: 

POR CAPA DE 3 MILESIMAS DE PULGADA, EN COLOR BLANDO, CODIGO MUNSELL No. 95, DANDO UN

APLICACION DE 2 CAPAS DE PRIMARIO VINIL EPOXICO MODIFICADO A UN ESPESOR DE PELICULA SECA

APLICACION DE 2 CAPAS DE ACABADO EPOXICO CATALIZADO (ESP. PEMEX RA-26) A UN ESPESOR

INTERIOR:

ESPECIFICACIONES PARA LA TUBERIA Y PIEZAS EN ACERO

ESPECIFICACIONES PARA LA TUBERIA Y PIEZAS EN ACERO

4.- LAS BRIDAS SERAN DE CUELLO SOLDABLE O SEGUN SE REQUIERAEN ACERO AL CARBON CON 

DIAMETRO NOMINAL EFECTIVO QUE SE INDICA EN ESQUEMAS CLASE CLASE B(150 PSI) DEBIENDO 

    ACERO EN TUBERIAS DEBERA APEGARSE A LAS NORMAS TECNICAS DE AWWA.

3.- EL MAQUILADO, DIMENSIONAMIENTO Y SOLDADURA PARA LOS ELEMENTOS PREFABRICADOS DE 

CUMPLIR CON LAS NORMAS DE LA AWWA.

DE PELICULA SECA POR CADA DE 5 MILESIMAS DE PULGADA, EN COLOR AZUL, CODIGO MUNSELL
10-87/6, DANDO UN ESPESOR TOTAL, INCLUYENDO EL PRIMARIO DE 12 MILESIMAS DE PULGADA.

ESPESOR TOTAL, INCLUYENDO EL PRIMARIO DE 8 MILESIMAS DE PULGADA (ESP. PEMEX R26).

ESCALA 1:50

ESCALA 1:30

SECCION B-B'

ESCALA 1:30

EQUIPO BOOSTER

SECCION A-A'

ESCALA 1:30

EQUIPO BOOSTER

ESCALA 1:50

ESCALA 1:50

VISTA EN PLANTA
EQUIPO BOOSTER

LISTADO  DE DESPIECE
EQUIPO BOOSTER

CONCEPTO

B REDUCCION Ø=16" X 10" FOFO PZA 1.00

C MANOMETRO 2.00

A MOTOR BOMBA PZAS 5.00

TEE DE Ø= 16" X 6" FOFOD 2.00

CARRETE CORTO 3"Ø X 0.25 M FOFOE PZAS 4.00

PZAS

PZAS

E1 VALVULA MARIPOSA Ø= 3" FOFO 2.00PZAS

VALVULA ADMISORA Y EXPULSORA
DE AIRE  3"ØE2 2.00PZAS

VALVULA MARIPOSA Ø=6" FOFOF

G VALVULA DE CONTROL DE LLENADO
Ø=6" FOFO

2.00PZAS

2.00PZAS

H PZA 1.00

H1
CODO DE ACERO CON EXTREMO
BRIDADO Y EXTREMO SOLDABLE
90° X 6"Ø

I VALVULA CHECK Ø=16" FOFO 2.00PZAS

J VALVULA MARIPOSA Ø=16" FOFO PZAS 3.00

FILTRO TIPO CANASTA Ø= 16" FOFO PZA 1.00K

2.00PZAS

J1 BRIDA  Ø=16" FOFO PZAS 3.00

EMPAQUE DE NEOPRENO Ø= 3"
EMPAQUE DE NEOPRENO Ø= 6"
EMPAQUE DE NEOPRENO Ø= 16"

2.00PZAS
PZAS 3.00

PZAS 6.00

TORNILLOS DE 3/4" X 3 1/2" P/BRIDA 6"
TORNILLOS DE 5/8" X  3 1/2" P/BRIDA 3"

TORNILLOS DE 1" X 4 1/2" P/BRIDA 16"

TORNILLOS DE 1" X 8 1/2" P/MARIPOSA 16"

TORNILLOS DE 5/8" X 4 3/4" P/MARIPOSA 3"
TORNILLOS DE 3/4" X 6" P/MARIPOSA 6"

8.00PZAS
24.00PZAS
96.00PZAS
8.00PZAS

16.00PZAS
48.00PZAS

GUADALAJARA, JALISCO
CLAVE DE PLANO LÁMINA

ESCALA: INDICADAS
CLAVE DE ARCHIVO

SIN ESCALA

PU55738 AP

EFECTUE AL PROYECTO; OBTENER LOS PERMISOS O AUTORIZACIONES FEDERALES, ESTATALESY/O MUNICIPALES.
1.- ES RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR Y/O DESARROLLADOR AVISAR AL SIAPA,CUALQUIER CAMBIO QUE SE 

SOLO LOS VALORES DE DISEÑO Y FUNCIONAMIENTO HIDRAULICO.
2.- LOS ASPECTOS ESTRUCTURALES QUEDARAN BAJO RESPONSABILIDAD ABSOLUTA DE DESARROLLADOR, SIAPA VALIDA

EJECUCION DE LA OBRA ES RESPONSABILIDAD DES CONSTRUCTOR/DESARROLLADOR.
3.- EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS Y/O POSIBLES DAÑOS O PERJUICIOS QUE SE OCASIONEN A TERCEROS CON LA 

NOTAS RESPONSABILIDAD:

DE LOS CONDOMINOS DEL DESARROLLO HABITACIONAL DE MANERA VITALICIA
4.- EL MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA INTERNA QUEDARA A CARGO DE LA ADMINISTRACION Y/O 

OCTUBRE 2024

SUBDIRECCIÓN  DE INGENIERÍA

DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y OPERACIÓN

SUB-DIRECTOR DE DISTRIBUCION
ING. MANUEL ROBLEDO SIORDIA

DIRECCION DE ABASTECIMIENTO Y OPERACION
ING. DAVID ALFREDO ARROYO RODRIGUEZ ING. FERNANDO CAZARES FAJARDO

JEFE SECCION DE DISTRIBUCION SECTOR JUAREZ

M.I. JESÚS VÍCTOR PÉREZ GUTIÉRREZ
JEFE DE SECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ING. EDUARDO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE INGENIERÍA

ARQ. EDGAR GUTIERREZ RANGEL
COORDINADOR DE PROYECTOS

ING. NESTOR ESTEBAN GONZALEZ ZAMARRIPA 
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO PLANTAS Y POZOS  

LOCALIZACIÓN
GRAFICA EQUIPO BOOSTER

0 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 m

ESCALA GRAFICA
1:50

0 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 m

ESCALA GRAFICA
1:50

0 0.80 1.60 2.40 3.20 4.00 m

ESCALA GRAFICA
1:40

ESPECIFICACIONES BOOSTER

ESCALA 1:30

ISOMETRICO
EQUIPO BOOSTER

ATRAQUE DE CONCRETOF1 2.00PZAS

DESCRIPCION DE EQUIPO 

MODELO: CR155-2-1
EQUIPO BOOSTER Ø=16"

SISTEMA 4 EN OPERACION + 1 RESERVA (CADA
BOMBA CON UNA POTENCIA DE 60 HP @460 V)
CUENTA CADA EQUIPO CON VARIADOR DE
VELOCIDAD.
CON PRUEBAS EN PLANTA PARA SU PERFECTO
FUNCIONAMIENTO.
COMPLETAMENTE ARMADO CON CABEZALES
DESCARGA DE 16” CON ACERO GALVANIZADO

OPERACION
Q= 200 L.P.S
P= 60 mts

MODELO: CR155-2-1

MODELO: CR155-2-1

ESCALA 1:50

0 0.60 1.20 1.80 2.40 3.00 m

ESCALA GRAFICA
1:30

2/9

CON SOPORTE PARA TUBO DE Ø=16"

DETALLES Y DESPIECE
EQUIPO BOOSTER Ø=16"

VISTA EN SECCION:
LINEA DE LLEGADA Ø=16"

VISTA EN SECCION:
LINEA DE SALIDA Ø=16"

PU55738  PROYECTO DE SELECCIÓN DE EQUIPAMIENTO 
ELECTROMECÁNICO PARA EL BOMBEO.

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE BOMBEO.

TABLA DE COORDENADAS

XY
A

LINEAS DE LLEGADA Y SALIDA

B
C
D

2281275.588 659509.964 
2281276.007 659510.053 
2281277.349 659509.183
2281277.905 659506.580

E 2281279.331 659505.655
F 2281280.205 659507.976
G 2281278.779 659508.901
H 2281278.180 659511.703
I 2281276.838 659512.573
J 2281275.077 659512.197

ESCALA 1:40

CODOS DE ACERO
Ø=16"

LINEAS DE
LLEGADA Y SALIDA

1 PZAS 11.00CODO DE ACERO CON EXTREMOS SOLDABLES
45° X Ø=16" ESPESOR=0.095 CM

2 PZA 1.00TUBERIA DE ACERO CON EXTREMOS
SOLDABLES Ø=16" X 2.93 M ESPESOR=0.095 CM

CODO DE ACERO CON EXTREMOS
BRIDADOS 90° X 6"Ø

4 PZAS 2.00TUBERIA DE ACERO CON EXTREMOS
SOLDABLES Ø=16" X 1.10 M ESPESOR=0.095 CM

3 CODO DE ACERO CON EXTREMOS SOLDABLES
46° X Ø=16"  ESPESOR=0.095 CM

5 TUBERIA DE ACERO CON EXTREMOS
SOLDABLES Ø=16" X 2.06 M ESPESOR=0.095 CM

6 TUBERIA DE ACERO CON EXTREMOS
SOLDABLES Ø=16" X 1.00 M ESPESOR=0.095 CM

7 TUBERIA DE ACERO CON EXTREMO SOLDABLE
Y EXTREMO BRIDADO Ø=16" X 1.17 M
ESPESOR=0.095 CM

8
PZAS 4.00

CODO DE PAILERIA CON EXTREMO SOLDABLE Y
EXTREMO BRIDADO 45° X Ø=16
ESPESOR=0.095 CM

9 TUBERIA DE ACERO CON EXTREMOS
SOLDABLES Ø=16" X 1.66 M ESPESOR=0.095 CM

10 TUBERIA DE ACERO CON EXTREMOS
BRIDADOS Ø=10" X 1.69 M ESPESOR=0.095 CM

11 TUBERIA DE ACERO CON EXTREMOS
BRIDADOS Ø=16" X 1.59 M ESPESOR=0.095 CM

12 TUBERIA DE ACERO CON EXTREMOS
BRIDADOS Ø=16" X 2.27 M ESPESOR=0.095 CM

ATRAQUES DE CONCRETO EN CODOS Ø=16"
LINEA DE LLEGADA Y SALIDA

13 TUBERIA DE ACERO CON EXTREMOS
BRIDADOS Ø=16" X 3.36 M ESPESOR=0.095 CM

LISTADO DE DESPIECE: LINEAS DE LLEGADA Y SALIDA

PZA 1.00

PZA 1.00

PZAS 2.00

PZA 1.00

PZA 1.00

PZA 1.00

PZA 1.00

PZA 1.00

EMPAQUE DE NEOPRENO Ø=10"
EMPAQUE DE NEOPRENO Ø=16"

TORNILLOS DE 1" X 4 1/2" P/BRIDA 16"
TORNILLOS DE 7/8" X 3 3/4" P/BRIDA 10" 

PZAS
PZAS
PZAS
PZAS

2.00
4.00
24.00
64.00

TORNILLOS Y EMPAQUES DE NEOPRENO
LINEAS DE LLEGADA Y SALIDA

AT
TUBERIAS DE ACERO LINEAS
DE LLEGADA Y SALIDA

14 TUBERIA DE ACERO CON EXTREMOS
BRIDADOS Ø=16" X 1.73 M ESPESOR=0.095 CM PZA 1.00

ATRAQUE DE CONCRETO CON
SOPORTE PARA CODO °45 X 16" PZAS 14.00

ATRAQUES DE CONCRETO
LINEAS DE LLEGADA Y SALIDA PZA 1.00

LINEAS DE LLEGADA Y SALIDA

   DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS

Av. Dr. R. Michel #461 Las Conchas
C.P.44460 Guadalajara, Jalisco

Conmutador 3837 4272
www.siapa.gob.mx

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO PARA EL REFORZAMIENTO A
LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL

MACROTANQUE EL COLLI, UBICADO EN LA COLONIA EL FORTÍN,
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.
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